PPEG-ECO Marina
Sin fluor / Sin PFAS

PRESION PERMANENTE
AGUA PULVERIZADA CON ADITIVO
ABF 21A 144B 75F
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EL PULSADOR, 11
DIRIGIR EL CHORROA

AT

PROPIEDADES

El agente extintor estda formado por agua, y
espumdégeno concentrado SIN FLUOR. La suma
de todos los componentes es 6 litros de agente
extintor.

Accioén enfriamiento.

Esto se debe a la gran divisién del agua en finas
gotas que, al entrar en contacto con el fuego, se
vaporizan absorbiendo el maximo numero de
calorias, asegurando asi el mejor enfriamiento
posible.

Acciones especificas del aditivo.

(Agente  formador de  pelicula flotante).
El aditivo hace que el agua sea mas humectante,
mas penetrante al reducir considerablemente su
tensién superficial.

Forma una pelicula hermética y muy mévil que se
vuelve a formar inmediatamente tan pronto como
se ha alterado la superficie. La pelicula es
impermeable a la liberacién de vapores de liquidos
inflamables y evita el riesgo de reignicién.

Uso en presencia de corriente eléctrica.

Es seguro; La pulverizacibn en gotas finas
independientes hace que el agua y su aditivo no
conductor de electricidad pueda utilizarse con un
voltaje inferior a 1000 voltios.

FACILIDADES DE UTILIZACION

Portatil el extintor 6I. PPE6 ECO permite intervenir
rapidamente en el lugar del suceso.
Funcionamiento.

Después de retirar la anilla de seguridad, apretar
la maneta de la valvula con una mano y con la otra
dirigir por medio de la manguera el chorro a la
base del fuego. Esta maneta permite liberar el
agua presurizada del recipiente y permite regular
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el caudal gracias al sistema de la valvula por eje y
muelle de cierre del interior.

El extintor podra ser utilizado ante elementos con
una tensién maxima de 1.000 V. a una distancia de
Tm.

Principio de la presién incorporada.

El equipo es presurizado en el momento de su
fabricacion y se somete a una prueba de control de
detecciébn de helio que permite  asegurar la
estanquidad del extintor. Un mandmetro certificado
EN3-7 permite verificar en todo momento la presion
del equipo. El mandmetro es desmontable al existir
una valvula de comprobacion interior para poder
utilizar un manémetro de comprobacion calibrado.

CUALIDADES TECNICAS.

Constituido por materiales de maxima fiabilidad y
fabricado con la ultima tecnologia, como el proceso
especial de proteccidon anticorrosion, este equipo
estd perfectamente adaptado para soportar las
mayores exigencias tanto en el ambito domestico
como industrial.

Extintor especialmente indicado para todo tipo de
cocinas, incluidas las industriales o profesionales.
El extintor tiene la eficacia 75F, el extintor extingue
un fuego con 75 litros de aceite de cocina en plena
combustion.

El extintor esta certificado segun la Norma Europea
EN3-7, y el extintor tiene el marcado CE como
equipo a presidon segun la Directiva PED CE.
Certificado segun la Directiva para equipos
Marinos, MED CE. Directiva MED.
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www.extintoresauca.com




PPEG-ECO Marina
Sin fluor / Sin PFAS

PRESION PERMANENTE
AGUA PULVERIZADA CON ADITIVO
ABF 21A 144B 75F

CARACTERISTICAS

CUERPO

De acero de alta calidad DC04 EN 10.130, esta
constituido por dos embuticiones profundas y casquillo.
Presién de prueba: PT = 27 bar.; Volumen: V=7,1 1.
Diametro del recipiente: D = 150 mm.

RECUBRIMIENTO

Proteccion exterior: granallado y recubrimiento epoxy-
poliéster polimerizado a 220°C, rojo incendio R-3000.
Interior: doble recubrimiento con epoxi poliéster.

VALVULA Y MANGUERA

Vélvula con cuerpo de laton, con anilla de seguridad,
precinto, maneta de apertura y control en acero,
mandémetro EN3 7 y manguera de 520 mm. con difusor
hidrico formador de espuma. Longitud disparo: L = 4m.

AGENTE EXTINTOR
5,711 (+0 / -5%) de AGUA + 0,09I. Solberg Xgard +
0,20I. F-334. Tiempo descarga: 32,92 seg.

GAS PROPULSOR Y PRESION DE SERVICIO.
Nitrégeno+Hélio; PS (20°C) = 15 bar.; PSmax.= 18,2 bar.

SOPORTES
Tipo pared, soporte transporte o armario.

TEMPERATURA DE UTILIZACION
+5°C +60°C.

DIMENSIONES Y PESO

Altura: 525mm — Ancho: 270 mm.* — Largo: 160mm
Caja: 545 x 160 x 160mm — Peso: 9,6 Kg.
HOMOLOGACIONES

« Certification MED CE N° 14/SP/5403 APRAGAZ.
« Certification EN3 7 NF AFNOR.

« Directiva PED CE. N° 01/SP/144. Type 1. (€

EFICACIAS FUEGOS A, B, F
e 21A - 144B - 75F.

INSTRUCCIONES DE UTILIZACION

2. APRETAR EL PULSADOR,

3
#50] 1- SACAR EL PASADOR DEL L ¥ DIRIGIR EL CHORRO A
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LA BASE DEL FUEGO.
Foto v Definicién Foto v Definicion
- Valvula completa C000513 }/alvpla verificacion
g 1 C000063D extintor 6 I. gl interior
) .| c000073 | Tubo sonda ( C000352 | Maneta sup. Val. 6
—), | c000136 | Anilla de seguridad. 000353 | Maneta inf. Val. 6
_ @ C000054 Indicador de presion
(. | coo0211 | Junta hytrel val. 6/9. 4 6/91. EN3-7.
— ) - E==m s ) Manguera 6 |. PPE6-ECO
- "7 C000906 | Precinto de seguridad.
€’
&, | C0002188 | Base plastico 6 . ¢ C000020 | Soporte pared.
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